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		Virtins Technology
	

		
		



	
		
		Multi-Instrument 3.9.9

		
		基于电脑的功能强大的多功能虚拟仪器软件, 免费下载试用!
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		下载21天全功能版试用，可将电脑声卡作为ADC和DAC设备	电脑示波器、频谱分析仪、信号发生器、逻辑分析仪
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		多功能，8～16位，高精度，独有的基于硬件的DSP算法，由Multi-Instrument支撑	基于电脑的音频和电声分析仪
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		RTX6001音频分析仪

		RTA:168A/B,168C,168D,268A/B/C

        USA-168A/B水声分析仪

		由Multi-Instrument支撑	

		基于电脑的噪声及振动测试系统
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		数字IEPE接口IEPE-2G05

数字电荷放大器CAMP-2G05
数字加速度传感器333D01,333D04
由Multi-Instrument支撑
	

		基于电脑的超声波和声发射测量系统
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		VT UltraMic-384

		
		
		VT UltraMic-384E

		由Multi-Instrument支撑	

		基于电脑的听力计
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		声音识别软件及其编程接口API
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		 下载Sound-Similar（免费版）	
		探头、传感器、测量话筒、校准器、USB隔离器及其它配件
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	Multi-Instrument（万用仪）系統 – 基于电脑的一站式测试方案	信息
	
		
		高清视频

		Multi-Instrument（万用仪）

		Multi-Instrument（万用仪）是一款基于电脑的功能强大的多功能虚拟仪器软件。是集时域、频域和时频域分析为一体的专业分析工具。它支持多种硬件，从几乎所有电脑都配备了的声卡到专用的ADC（模数转换）和DAC（数模转换）硬件，例如美国国家仪器NI的DAQmx卡、声卡、虚仪科技的VT DSO数字存储示波器器, 
		虚仪科技的VT RTA实时频谱分析仪等。它包括下列仪器和功能：示波器、频谱分析仪、信号发生器、万用表以及五个附加软件模块：数据记录仪、频谱3D图、振动计、LCR表和设备检测计划， 
		所有仪器和功能可同时地、实时地运行。该系统被广泛应用于教学和培训、科学研究、音频和电声工程、电子和电气工程、振动分析、医学诊断、乐器校淮等领域。软件可去：www.virtins.com/MIsetup.exe或www.multi-tech.cn/MIsetup.exe免费下载并全功能试用21天。试用期间，可采用电脑声卡作为ADC（模数转换）和DAC（数模转换）硬件。[image: Multi-Instrument]

		
		
Multi-Instrument（万用仪）系统

		Multi-Instrument（万用仪）系统由三层组件构成（从前端到后端，如图）：传感器层、数据采集硬件层和虚拟仪器软件层（即: Multi-Instrument软件）。

		
传感器层由各类传感器及其前置放大器（若需要的话）构成。它将物理量转变为电信号以便送入数据采集硬件层进行量化。传感器层定义了Multi-Instrument（万用仪）系统的应用领域。例如，示波器无源探头或示波器有源差分探头可以用来测量电子（弱）或电气（强）电压信号﹔电流钳可以用来测量电子（弱）或电气（强）电流信号﹔话筒可以用来测量声音信号﹔加速度传感器可以用来测量振动信号﹔心电图（ECG）传感器可以用来测量心脏的活动等。传感器层也包括各种执行器，例如：喇叭等。

		    

		数据采集硬件层由数据采集硬件构成，例如：虚仪科技的数字存储示波器、频谱分析仪、信号发生器、虚仪科技的实时频谱分析仪、美国国家仪器NI的NI 
		DAQmx卡、以及声卡等。它对由传感器层传来的电信号进行调理并数字化（模数转换），然后送入电脑中。数据采集硬件层与传感器层一起决定了整个系统的测量淮确度和精度。数据采集硬件层还可以包括数模转换器件，以将电脑传来的数字信息，转变为模拟信号，以驱动传感器层的各种执行器，例如：喇叭等。

		

		虚拟仪器软件层由Multi-Instrument（万用仪）软件控制。它定义了整个Multi-Instrument（万用仪）系统的功能和人机交互界面。

		

		总之，Multi-Instrument（万用仪）系统功能强大、灵活、支持用户自定义且性价比高。用户仅仅通过修改软件配置而无需编程，即可实现许多功能通过Labview、Matlab、C++等编程语言编程才能实现的定制软件的功能。您在测试和监控领域的任何需求都可以通过适当配置的Multi-Instrument（万用仪）系统来实现。
  
		[image: 万用仪系统]
		
		

Multi-Instrument（万用仪）系统的用途

		

		示波器

		波形显示、波形相加、波形相减、波形相乘、李萨育图、混合信号显示、长时间信号录制（数据流模式）、预配的或任意的数字滤波（FFT、FIR、IIR）、解调（调幅、调频、调相)、数字余辉显示、等效时间採样、滚动模式等。

		

		频谱分析仪

		幅度谱、倍频分析（1/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96）、频率补偿、频率加权（A、B、C、ITU-R 468）、峰值保持、线性/指数平均、参数测量（总谐波失真THD、总谐波失真加噪声THD+N、信噪比SNR、信纳比SINAD、噪声电平、互调失真IMD、带宽、串扰、峰值检测、谐波、抖晃率、声音响度和响度级、相位谱、自相关/互相关、相干函数、传递函数（伯德图、增益和相位图、频率响应）、冲激响应等。支持55种窗函数及窗重叠。
 

		信号发生器

		函数/多音/任意波形/猝发/最大长度序列MLS/双音频DTMF/音阶/白噪声/粉红噪声的发生器、扫频/扫幅、渐入/渐出、调制（调幅、调频、调相）、波形回放。支援数据流模式和DDS模式。

		

		万用表

		电压表、声压计（dB、dBA、dBB、dBC）、频率计、转速表、计数器、佔空比测量仪、频率/电压转换仪、周期平均/周期有效值、脉冲宽度。

		

		振动计

		当采用加速度、速度或位移传感器时，可进行加速度、速度、位移之间的波形转换以及各统计数值的显示。这个功能专门为振动分析设计。  
		 

		

		频谱3D图

		瀑布图和声谱图  

		

		数据记录仪 
		

		长时间记录151个导出参数（DDP）和16个用户自定义参数（UDDP），包括有效值、峰值频率、声压、转速、失真等。最多可同时打开8个数据记录窗口，每个窗口可记录8个变量。  
		 


		LCR表 
		

		测量电感、电容、电阻或由它们构成的网络的阻抗。

		

		设备检测计划

		通过设备检测计划工具，您可以自行配置并执行您自己的设备检测步骤。本工具利用了声卡(或其它ADC/DAC硬体)能同时进行输入输出的特点，来向被测设备（DUT）输出一个激励信号，同时採集从被测设备返回的响应信号来进行处理分析。本工具支援生成不同的激励信号，并能用不同的方法来处理和分析响应信号。可通过一系列的测试步骤来对被测设备进行合格与不合格的检验。支持通过串行通讯与外部系统连接。

		

		DDP查看器

		它采用一个专门的窗口来显示一个导出参数（DDP）的数值。字体大小可自由缩放。允许指定该导出参数的高高限、高限、低、低低限以用于报警显示。最多可打开16个DDP查看器。DDP查看器还可以用来定义并显示用户自定义的参数（UDDP）。 
		UDDP可表示为DDP和先更新的UDDP的函数。数学表达式中可包括常数、DDP、UDDP、数学运算符以及数学函数。


		DDC（导出曲线）

		
		能量时间曲线ETC（先平方再取对数）、能量时间曲线ETC（包络线）、能量时间曲线ETC（dBSPL）、冲激响应Schroeder积分曲线、阶跃响应曲线（由冲激响应积分而得）、频率时间曲线、X-Y图、冲击响应谱等。

		

		通用功能

		
传感器灵敏度

		采集到的数据可根据用户配置的传感器灵敏度校淮到传感器所检测的物理量的工程单位上。这与传统的只能显示电压的示波器非常不同。

		

		图形操作

		支持图形显示的放大和滚动，使您能更详细的了解和研究所采集到的数据，这在每帧数据量很大的情况下尤其重要。本软件还为每一个窗口提供了一个光标读数器，用于读取最靠近光标的实际测量点的XY值。对于频谱3D图，光标读数器支持读取实际测量点的XYT值。您还可以在每一个窗口内的实际测量数据上放置最多两个标记点，并显示其XY值以及两点间的差数。支持五种图表类型：连线、离散点、垂直条、直方图、和阶梯线。线宽和图表颜色可调。可选择显示全部数据点（慢）或每一垂直光栅线只显示一个数据点（快）。

		

		任何图表中的数据都可以按文本方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件（例如：Microsoft　Excel）中作进一步的处理和分析。图表的图像也可以按位图方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件（例如：Microsoft　Word）中。 
		


		参考曲线

		每个图形窗口中每通道可配置最多5条参考曲线。参考曲线可通过复制当前曲线、读入符合格式的文本文件、或读入以前存储的参考曲线来配置。

		
文件输入输出

		采集到的数据可保存于WAV波形文件中，或输出为TXT文本文件。所有的分析结果可以输出为TXT文本文件。所有的图形显示可输出为BMP位图文件或直接打印出来。支援长波形文件逐帧手动或自动输入。任何PCM格式的WAV文件或者符合格式的文本文件都可以输入到本软体中进行显示和分析。信号发生器输出的信号可按指定的时间长度保存为WAV波形文件或TXT文本文件，在硬盘容量允许的情况下，可存储多达1000秒的输出信号。所保存的文件可重新输入到本软体中进行显示和分析，也可供第三方软件使用。  
		 


		数据合并和抽取

		本软件还支持不同波形文件的数据合并，并允许从一个波形文件中抽取部分数据另存为一个波形文件。

		

		保存/加载、锁定/解锁面板设置

		您可将当前的面板设置保存为下次启动的默认值或保存为一个面板设置文件，以便将来调用。

		
控件和选项的禁止和允许

		图形用户界面例如菜单选项、按钮、选择框、编辑框等将按上下文禁止或允许，以避免误操作。

		

		多语言用户界面

		在Windows 
		XP、Vista、7、8及以上的版本下，用戶界面支持多国语言，包括：简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、日文和韩文。

		
软件定制

		Multi-Instrument（万用仪）提供了以下用戶自定义功能：

		1)您可以将常用的面板设置保存为一个面板设置文件。

		2)您可以保存一个默认的面板设置文件，以便软体启动时自动载入。

		3)您可以将经常用到的面板设置文件配置到常用面板设置工具条上，这样，您只需点击常用面板设置工具条上的按钮即可调入相应的面板设置文件。

		

		二次开发功能

		1)本软件可作为ActiveX自动化服务器，让其它软件访问本软件向外提供的数据和功能。您可以通过本软件提供的ActiveX自动化服务器接口，将Multi-Instrument无缝集成到您自己开发的软件中。请参考：Multi-Instrument 
		Automation Server Interfaces[image: ]

		
2.您可以利用本软件所提供的符合vtDAQ和vtDAO标准的接口DLL，作为连接您自己的软件与声卡、NI　DAQmx卡、VT　DSOs等硬件的接口。由于所有这些设备都兼容vtDAQ和vtDAO接口标准，您只需要开发一次接口代码，您的程序将支持所有这些设备。您也可以开发您自己的符合vtDAQ和vtDAO标准的DLLs来让Multi－Instrument与您的硬件连接。请参考：vtDAQ and vtDAO Interfaces.
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3.虚仪科技开发的信号处理与分析应用程序接口（vtSPA）提供了一整套通用的APIs，可用于数据的处理与分析，其中包括了一些由虚仪科技独创的功能和算法。请参考：Signal 
		Processing and Analysis (vtSPA) Interfaces
		
		[image: ]

		>>详情


		第二代虚拟示波器和信号发生器


		第二代USB虚拟示波器和信号发生器内置了虚仪科技独创的基于硬件的DSP（数字信号处理）算法，在不增加硬件成本的前提下，大大地提高了产品的性能和功能。 
		它与Multi－Instrument（万用仪）软件配合后，可将任何一台台式电脑、手提电脑或平板电脑转变为威力强大的示波器、频谱分析仪、万用表、 
		数据记录仪和信号发生器等仪器，所有仪器可同时运行。

		
与第一代USB虚拟示波器以及其他公司生产的虚拟示波器相比，有以下优点：

		1)示波器的基于硬件DSP的位分辨率增强

		2)示波器的数据流模式

		3)示波器的数字触发和触发频率抑制

		4)示波器的余辉模式

		5)外触发信号输入通道作为数字输入通道

		6)频谱分析仪的抗混滤波器  

		7)信号发生器的DDS和数据流模式

		8)信号发生器的DDS插值算法

		9)数据采集和数据输出可同时进行

		10)校准和重新校准

		11)可升级的软件、固件和基于硬件的DSP算法

		>>详情


		
		
		
		实时频谱分析仪

		实时分析仪(RTA)是在礼堂、家庭影院和汽车内安装音响系统的电声工程师的必备工具。它用来实时测量在一个受限制的空间内安装的音响系统的频率响应，这包括了音响系统本身的频率响应和所有的环境影响，例如：共鸣、相干相加、相干相消等。然后通过调节频率均衡器来构建一个相反的频率响应，最终使总的频率响应平坦或者合符听众的偏好。通常采用粉红噪声作为测试信号，频谱分析仪则设置为倍频分析模式。

		
VT RTA-168 是基于电脑的USB实时音频分析仪、声级计、失真分析仪、极性测试仪…。它可以提供一个常规RTA的所有功能，例如测量频率响应和声级。由于当今电脑强大的计算能力，它比常规RTA的分辨率更细和准确度更高。而且，它能测量各种类型的失真并具有常规RTA通常不具备的许多功能。  
		 
>>详情	关于我们

		我们致力于提供最先进且价格实惠的高品质的电脑虚拟仪器产品，以及无与伦比的技术支持。


		联系我们

		通过在线聊天、电邮或电话联系我们。


		用户评价

		“在这个领域你们肯定是最有创新性的，祝贺！” -Kiran Schmidt博士   
		>>详情


		媒体刊载

		我们的产品已被世界上多个著名电子类报刊杂志评测、推介和提到。


		线上订购

		您可以在这里订购我们所有的产品，您也可以从各产品页上订购。如果您需要办理正式的采购手续，请与我们联系。


		常见问题解答

		您可以在这里找到最常见的问题解答。


		软件注冊

		您可以注冊、重新注冊、转移、升级软体使用许可証。许可証是永久的，同级软件升级终身免费。


		硬件远程升级

		硬件远程升级是用来升级与硬件相连的软件使用许可証的级别。这里所指的硬件包括硬匙（加密匙）和任何由虚仪科技生产的模数转换和数模转换硬件。


		下載

		您可以下载软件、文档以及发行说明。


		论坛
您可以讨论任何与测试有关的话题。


		应用

		您可以找到一系列的应用文章、幻灯片、视频。


		可被适当配置的万用仪系统替代的传统仪器列表:
1) 
		示波器
2) 
		频谱分析仪
3) 
		信号发生器
4) 
		万用表
5) 
		振动计
6)
		瀑布图
7)
		频谱图
8) 
		数据记录仪
9)
		LCR表
10)
		自动测试设备
11) 
		音頻分析仪
12)
		实时分析仪
13)
		声压计
14)
		音频频谱分析仪
15)
		失真分析仪
16)
		噪声分析仪
17)
		任意波形发生器
18)
		动态信号分析仪
19)
		倍频分析仪
20)
		粉红噪声发生器
21)
		噪声发生器
22)
		最大长度序列发生器
23)
		实时声音分析仪
24)
		实时音频分析仪
25)
		DUT分析仪
26)
		电能分析仪
27)
		谐波分析仪
28)
		冲击分析仪
29)
		网络分析仪
30)
		转速计
31)
		相关分析仪
32)
		频率计
33)
		逻辑分析仪
34)
		功率计
35)
		占空比测试仪
36)
		信号分析仪
37)
		声卡示波器
38) 
		声卡频谱分析仪
39)
		声卡信号发生器
40) 
		FFT分析仪
...
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